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ÚKLID.
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Úklidoví roboti KIRA.
Dřinu přenechte strojům.



KIRA B 200
Autonomní profesionální mycí robot 
pro mimořádně rozsáhlé plochy. 
Maximální produktivita 
a hospodárnost od prvního okamžiku.

Každý, kdo má v dnešní době na starosti  
pravidelný úklid velkých ploch, čelí neustále 
rostoucímu tlaku na snižování nákladů a závažnému 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků. 
S autonomním podlahovým mycím strojem 
s odsáváním KIRA B 200 nabízí společnost Kärcher 
nákladově efektivní a produktivní řešení, které tyto 
výzvy úspěšně zvládá. 

AutonomIe: volitelná dokovací stanice umožňuje 
plně autonomní výměnu čisté i odpadní vody 
a nabíjení baterie.

Integrace do infrastruktury: díky kompatibilitě 
s normou VDA 5050 s připojením řídicí jednotky 
rolet I/O box lze model KIRA B 200 snadno 
integrovat do infrastruktury stávající i budoucí.

Ovládání: intuitivní ovládání pomocí velkého 
dotykového displeje včetně zabudovaných 
komplexních animačních návodů pro snadnou 
údržbu a péči. 

Bezpečnost: certifikace bezpečnosti pro použití 
ve veřejných prostorách v souladu s normou 
IEC 63327 díky vynikající detekci okolí.

Snížení pracovní zátěže a vyšší efektivita: 
kvalifikovaný personál již nemusí provádět 
monotónní úklid podlah, čímž získává prostor 
pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Tato synergie 
zvyšuje celkovou efektivitu a produktivitu týmu.



Technické údaje KIRA BR 200 KIRA BD 200
 

Délka × šířka × výška 1944×1138×1471 mm 1944×1138×1471 mm

Pracovní šířka 850 mm 900 mm

Objemy nádrží na čistou a špinavou vodu 200 l / 200 l 200 l / 200 l

Kartáčová hlava Válcová Kotoučová

Baterie 4×Li-ion, 24 V / 360 Ah 4×Li-ion, 24 V / 360 Ah

Výdrž baterie 4 h 4 h

Max. rychlost v autonomním režimu 5,4 km/h 5,4 km/h

Max. teoretický výkon na plochu 4 590 m²/h 4 860 m²/h

Objednací číslo 1.533-013.0 1.533-014.0



KIRA B 50
Autonomní profesionální mycí robot pro úklid středních a velkých ploch.
Flexibilní, efektivní a certifikovaně bezpečný.

KIRA BR 50 
Časově úsporná technologie válcových kartáčů 
s bočním kartáčem umožňuje předzametání a čištění 
v jednom pracovním kroku až k okraji – vhodná 
zejména pro strukturované podlahy.

KIRA BD 50 
Osvědčená technologie kotoučových kartáčů 
s vysokým čisticím výkonem a širokým výběrem 
nejrůznějších kartáčů a padů – vhodná zejména 
pro citlivé, hladké a lesklé povrchy.

Ať už s válcovými nebo kotoučovými kartáči: KIRA B 50 
přesvědčuje rozsáhlou výbavou, vysokým čisticím 
výkonem a intuitivním ovládáním.

Výbava a konektivita: Kompaktní design s pracovním 
záběrem 55/60 cm doplňuje možnost stoprocentní 
autonomie s dokovací stanicí pro automatickou 
výměnu zdrojů. Stroj nabízí online reporting přes KIRA 
webportál a je plně připraven na komunikační standard 
VDA 5050 pro propojení s vnitrologistickou flotilou AGV 
a systémy budov.

Bezpečnost: Integrované 360° multisenzorové pokrytí 
kombinuje laserové skenery, 3D kamery a ultrazvukové 
senzory pro bezkontaktní detekci překážek, osob 
i nebezpečí pádu s okamžitým plánováním objízdných 
tras. Bezpečnostní koncept je certifikován podle 
přísných mezinárodních norem IEC 63327 a nezávisle 
ověřen institutem DEKRA pro bezrizikový pohyb 
v dynamickém prostředí.

Ovladatelnost: Intuitivní ovládání na velkém 
dotykovém displeji s vysokým rozlišením zvládne 
kdokoli i bez technických znalostí díky přehledným 
animacím a grafickému rozhraní. Podle potřeby lze 
okamžitě přepínat mezi plně autonomním programem 
a manuálním režimem pro rychlý lokální úklid 
(Spot Cleaning).

Dokovací stanice: Volitelné příslušenství pro plně 
autonomní provoz zajišťuje kompletní automatickou 
výměnu zdrojů – od dobití baterie přes vypuštění 
a vypláchnutí nádrže na špinavou vodu  
až po doplnění čisté vody.  
Umožňuje tak efektivní  
nonstop úklid  
bez nutnosti lidského  
zásahu, přičemž stroj  
lze samozřejmě  
provozovat a spravovat  
i zcela manuálně  
bez stanice.



Technické údaje KIRA BR 50 KIRA BD 50

Délka × šířka × výška mm 1100×750×1200 1100×750×1200

Pracovní šířka mm 550 600

Objem čerstvé / odpadní vody l 55 / 55 55 / 55

Typ kartáčů Válcové kartáče Kotoučové kartáče

Tlak kartáče, max. N (kg) 181 (18,5) 273 (27,8)

Typ baterie Li-Ion Li-Ion

Baterie V / Ah 24 / 180 24 / 180

Výdrž baterie h 4 4

Maximální rychlost v autonomním režimu km/h 4,3 4,3

Max. výkon na plochu m²/h 2365 2578

Hmotnost bez vody kg 228 236

Min. šířka průjezdu, autonomní mm 1000 1000

Vzdálenost od stěny, autonomní režim mm 100 100

Objednací číslo 1.533-003.0 1.533-050.0



KIRA CV 50
Profesionální robotický vysavač 
pro čištění středně velkých 
kobercových a tvrdých podlah.

Technické údaje KIRA CV 50

Délka × šířka × výška 580×577×302 mm

Pracovní záběr 350 mm

Objem nádrže na nečistoty 4,5 l

Minimální průjezdová šířka, autonomní 650 mm

Minimální podjezdová výška, autonomní 320 mm

Vzdálenost od stěny, autonomní 0 mm

Stoupavost, autonomní 6 %

Hmotnost bez baterií 15,5 kg

Typ baterie Li-Ion / Kärcher Battery Power+

Baterie (2 kusy) 36 V / 7,5 Ah

Max. doba chodu baterie (s 2× 36 V / 7,5 Ah) 3,5 h

Maximální rychlost, autonomní 1,5 km/h

Max. teoretický plošný výkon 525 m²/h

Bezdrátové spojení WLAN a LTE/4G

Objednací číslo 1.454-500.0

Výbava a konektivita: Profesionální robotický 
vysavač s plošným výkonem 525 m²/h a výdrží 
až 3,5 hodiny díky 36V bateriím. LTE/WLAN 
konektivita zajišťuje online reporting a postranní 
kartáč zaručuje precizní úklid s nulovým odstupem 
od stěn.

Bezpečnost: Multisenzorový systém s laserovými 
skenery a 3D kamerami bezkontaktně detekuje 
osoby, sklo i překážky a okamžitě plánuje únikové 
trasy. Koncept splňuje přísnou normu IEC 63327 
pro bezpečný provoz za přítomnosti veřejnosti.

Ovladatelnost: Dotykový displej a intuitivní 
aplikace KIRA Robots umožňují snadné mapování 
bez technických znalostí. Díky aretaci kol 
a teleskopické rukojeti lze stroj snadno přenášet 
nebo ihned přepnout do manuálního režimu.



EFEKTIVITA A BEZPEČNOST 
ROBOTŮ KIRA.

NEKOMPROMISNÍ 
BEZPEČNOST DAT 
A OCHRANA SOUKROMÍ.  

Ochrana dat a firemního tajemství je 

pro společnost Kärcher absolutní prioritou. 

Operační systém KIRA OS splňuje 

nejpřísnější standardy a nařízení GDPR: 

obrazové záznamy z kamer se nikde 

neukládají a jsou zpracovávány výhradně 

v reálném čase pouze pro účely bezpečné 

navigace.

Veškerá data jsou na disku chráněna 

šifrováním TPM a jejich přenos 

do zabezpečeného cloudu v EU šifruje 

protokol TLS 1.3, zatímco integritu systému 

hlídá secure boot.

Odolnost vůči kybernetickým hrozbám 

navíc pravidelně prověřují a certifikují 

nezávislé penetrační testy.

PRVNÍ ČISTICÍ ROBOTI 
NA SVĚTĚ KOMPATIBILNÍ 
S VDA 5050. 

Budoucnost vnitrologistického úklidu 

spočívá v bezbariérové integraci. 

Autonomní mycí stroje Kärcher KIRA jsou 

jako první na světě připraveny na otevřený 

komunikační standard VDA 5050. To jim 

umožňuje plně kooperovat a v reálném 

čase koordinovat trasy s flotilami vašich 

stávajících automatických vozíků 

(AGV a AMR).

Investice do strojů KIRA tak představuje 

technologicky nadčasové a vysoce bezpečné 

řešení, které okamžitě zvýší produktivitu 

vašeho automatizovaného provozu. 

MAXIMÁLNÍ AUTONOMIE 
PRO NEPŘETRŽITÝ  
VÝKON.  

Úklidové roboty Kärcher KIRA jsou 

navrženy pro maximální nezávislost, 

která se flexibilně přizpůsobí vašim 

provozním potřebám. S volitelnou 

dokovací stanicí pracují stroje zcela 

bez obsluhy. KIRA se jednoduše připojí 

k dokovací stanici, kde se automaticky 

postará o všechny své potřeby.

Pro optimalizaci procesů a nonstop úklid 

na mimořádně rozsáhlých plochách lze 

navíc v rámci jednoho provozu jednoduše 

nasadit a kombinovat více dokovacích 

stanic najednou. 
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Autonomní profesionální mycí robot 
pro úklid malých a středně velkých ploch. 
Ultrakompaktní obratnost s podporou AI.

Více informací 
o autonomních
úklidových robotech
KIRA naleznete na
www.karcher.cz

Ochotně vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI: 
KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193
Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz
www.karcher.cz


